


采购清单
报价公司提供材料：
1、报价单（原件或原件扫描件），需加盖公司印章
2、公司相关资质证件（扫描件加盖公司印章）
[bookmark: _GoBack]3、保证本项目免费质保五年（包含软硬件服务器终端、网络、系统维护升级）
4、本项目必须满足国家二级等级保护要求
备注：响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）

软件及设备购置清单
	编号
	分类
	模块
	参数
	数量
	响应情况及品牌、型号
	建议修改指标
	报价
	备注（真实指标、是否独家）

	1
	智能监控系统软件平台
	医疗智能场景监控系统
	基于视频/图像混合分析技术，运用深度学习、人工智能等先进技术来对医保基金使用的全流程进行监管，通过对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为的监控，发现参保人员、医务人员、审核人员有无违规嫌疑等异常现象，并能实现对违规情况进行自动扣款、提供稽查依据、支持决策分析等功能。
	1套
	
	
	
	

	
	
	接口开发费用
（核三、HIS）
	对接人脸库、核三平台以及HIS系统
	1套
	
	
	
	

	2
	场景监控硬件
	智能AI摄像机组
	<1>70台400万星光级1/1.8” CMOSAI抓拍筒型网络摄像机，性能要求：
1. 400万星光级1/1.8” CMOSAI抓拍筒型网络摄像机
2. 设备内置温和补光灯，保证夜间正常进行人脸抓拍
3. 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
4. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。
5. 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
6. 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
7. 镜头:（变焦）8-32mm @ F1.8,水平视场角：37.7°~15.1°，垂直视场角：21.0°~8.7°，对角线视场角：43.4°~17.3°
照度范围≥140dB，
8. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
9. 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG
10. 最大图像尺寸:2688×1520
11. 接口类型:甩线
12. 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485
13. 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)
14. 电源输出:DC12V 200mA
15. 音频接口:音频输入：支持2路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT
16. 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） 
17. Reset按键:支持
18. 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
19. 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4
20. 电源接口类型:三芯电源接口
21. 功耗:DC： 12V, 1.2A, Max： 14.0W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.2A to 0.4A，Max：16.0W
22. 防护等级:IP66
23. 内置≥1颗GPU芯片
人脸检测性能：
1. 1.在两眼瞳距不小于19像素的情况下可进行人脸检测，并叠加目标提示框
2. 2.可同时检测监控场景内不少于320张人脸图片
3. 3.可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧面、半边人脸进行检测。
4. 4.人脸抓拍重复率：在环境照度不低于1001x时，人脸重复抓拍率小于等于万分之一
5. 5.人脸质量抓拍判定：只有人脸质量达到预设值时才对人脸进行抓拍
6. 6.人脸屏蔽功能：可在监控画面上设置不少于4个多边形（3-10条边）区域进行人脸屏蔽，在人脸屏蔽区域内不进行人脸检测；
7. 7.人脸属性检测：可对人脸进行年龄、性别、表情（正常、愤怒、高兴、悲伤、惊讶等）、有无戴口罩、有无戴眼镜、有无戴面具进行属性识别；
8. 8.人脸布控：可存储不低于15万张人脸照片，人脸建模速度不低于16张/秒；
9. 9.码流设置：可通过IE浏览器对高清画质、带宽平衡、低带宽、低像素及自定义类型进行码流种类设置。
10. 码流加密：支持码流加密功能。
11. 软件升级：支持软件算法在线加载并升级，升级后无需重启即可生效，升级过测中画面不会丢失。
12. 网络协议：在IE浏览器下可实现ARP及VPN设置选项。
13. 红外波长：750±10%nm
14. 红外夜视功能：在大气能见度≤3km时，可识别≥100m处的人体轮廓
<2>50台4路H.265、H.264混合接入NVR视频存储设备，性能要求：
1. 4路H.265、H.264混合接入 
2. 40M接入/40M存储/80M转发 
3. 1盘位*1T监控级视频存储硬盘 
4. 1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示 
5. 4路1080P解码 
6. 4路1080P H.265、H.264混合解码 
7. 1个千兆网口 
8. 2个USB2.0

	1组
	
	
	
	

	
	
	大屏显示设备
	1) 12块LCD拼接屏：屏幕尺寸55寸，LED光源；分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.8mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms；亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；
2) 4个LCD屏支架：采用铝型材定制，表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色；
3) 1台视频综合平台：19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，支持双电源冗余，至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口，电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示
4) 2块视频综合平台解码卡：支持6路HDMI视频接口；支持H264、H265等编码格式解码；支持300W/500W/800W/1200W解码；支持视音频同步解码，支持任意拼接；支持开窗和漫游功能，单屏支持36个窗口；支持高清底图显示，支持高清全景拼接
5) 1块视频综合平台编码卡：支持H.264/MPEG4编码能力；支持4路DVI-I接口，可选配VGA转接头/HDMI转接头；支持VGA、DVI、HDMI信号接入；支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率；支持VGA、YPbPr逐行分量信号；支持RGBHV以及SOG信号
6) 1套大屏显控系统软件：B/S架构，用户无需安装客户端程序；具备同时管理多路实时信号的上墙能力；具备单窗口多路信号源的轮巡功能；具备自定义开窗功能
7) 2.07㎡室内电子屏：国产LED封装；像素间距：4.75mm；像素密度：44321点/㎡；亮度：≥500cd/㎡；峰值功耗：≤500W/㎡
8) 1张控制卡：单/双基色异步接收卡；区域支持的功能：图文/字幕/时间/等
9) 1项室内电子屏结构边框：铝型材结构边框，采用定制铝型材，屏体侧面外包边装饰
10) 4台电源：5V/40A
11) 1台机柜：22U,600*800*1255
12) 1项辅材：电源线、网线、水晶头、扎带等
13) 1项系统集成：设备现场制作、安装调试、培训、五年免费质保

	1套
	
	
	
	

	
	
	信息化智能终端
	1. 屏幕≥8寸 WXGA 800*1280 电容多点触摸屏
2. Cpu≥高通骁龙SDM450 8核处理器
3. 存储≥64GB ROM+4 GB RAM
4. 刷脸支付：内置式，3D结构光人脸识别摄像头
5. 扫码模块：识别一维和二维嵌入式引擎，视场角度：水平80°，垂直56°
6. 可读取医保卡，符合ISO/IEC 7816标准
7. 可读取二代身份证
8. 蓝牙通信：支持蓝牙2.1+EDR/3.0/4.0 LE/4.2 BLE
9. 喇叭：2x 2W
10. 电源：DC 12V/3A
11. WiFi：2.4GHz & 5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
12. 支持蓝牙外接热敏打印机：打印速度：150mm/S

	77台
	
	
	
	

	
	
	便携式智能识别终端
	1. 屏幕≥5.5英寸
2. Cpu≥四核 主频≥1.1GHz
3. 内存≥1GB RAM, 
4. 存储≥8GB FLASH
5. 扩展内存：支持 32GB Micro SD card扩展
6. PSAM 卡槽：PSAM*2, 符合ISO7816标准
7. 摄像头：后置500万像素
8. 二代证识读：内置身份证模块
9. WIFI：802.11b/g/n
10. 通讯：4G全网通
11. 音频系统：内置扬声器、麦克风
12. 功能键：3个物理按键：1个开关机、1个音量+-、1个自定义；3个触摸键
13. 电池≥4400mAh

	11台
	
	
	
	



云服务购置清单

	序号
	设备名称
	参数
	数量

	1.
	算法服务器
	CPU≥16核；主频≥2.1GHz
	1台

	
	
	内存≥32GB ECC DDR4；最大支持24条内存
	

	
	
	硬盘≥1TB 普通硬盘；最大支持20块3.5寸硬盘或29块2.5寸硬盘
	

	
	
	显卡：1 × NVIDIA Tesla T4显卡；双宽GPU支持4个，单宽GPU支持8个
	

	
	
	网卡：1块4口千兆网卡
	

	
	
	操作系统：CentOS Linux release 7.6 64位
	

	2.
	应用服务器
	CPU≥16核；主频≥2.1GHz
	1台

	
	
	内存≥64GB；最大支持24条内存
	

	
	
	硬盘≥960G SSD硬盘；最大支持20块3.5寸硬盘或29块2.5寸硬盘
	

	
	
	网卡：1块4口千兆网卡
	

	
	
	操作系统：CentOS Linux release 7.6 64位
	

	3.
	数据库服务器
	CPU≥16核；主频≥2.1GHz
	1台

	
	
	内存≥64GB；最大支持24条内存
	

	
	
	硬盘≥960G SSD硬盘；最大支持20块3.5寸硬盘或29块2.5寸硬盘
	

	
	
	接口：前置、后置、内置均支持2个USB接口
	

	
	
	网卡：1块4口千兆网卡
	

	
	
	操作系统：CentOS Linux release 7.6 64位
	

	4.
	视频服务器
	CPU≥8核；主频≥2.1GHz
	1台

	
	
	内存：32GB ECC DDR4；最大支持24条内存
	

	
	
	硬盘≥1.92TB SSD硬盘；最大支持20块3.5寸硬盘或29块2.5寸硬盘，提供官网链接和截图
	

	
	
	网卡：1块4口千兆网卡
	

	
	
	操作系统：CentOS Linux release 7.6 64位
	

	5
	云存储
	10T
	1套

	6
	机房
	5年通信运营商级机房环境及电费
	

	7
	专用网络线路
	50M
	3条

	8
	物联网卡
	11张物联网卡访问内网服务器，同时包含20G流量
	1套



软件功能需求
[bookmark: _Toc57150426]人脸识别引擎
人脸识别引擎是根据人的脸部特征，对输入的人脸图像或者视频流判断其是否存在人脸,如果存在人脸，则进一步的给出每个脸的位置、大小和各个主要面部器官的位置信息；并依据这些信息，进一步将人脸中所蕴涵的身份特征采集进入系统，形成一段特殊的数据保存在系统中。在核验的时候，通过相同的手段从现场摄像头中采集人脸特征与系统中保存的人脸模板数据做比对，从而识别和核验个人真实身份。
人脸识别引擎包括人脸检测模块、人脸跟踪模块、人脸定位模块、图像质量评估模块、图像处理模块、特征提取模块、特征比对模块、深度学习等模块。
系统应能使用GA/T922.22011中4.1要求的静态人脸图像数据进行人脸注册；
应能对运动模糊（支持阈值设置）人脸进行质量评估，输出人脸正常或运动模糊的评估结果。
应能对高斯模糊（支持阈值设置）人脸进行质量评估，输出人脸正常或高斯模糊的评估结果。
人脸检测
检测人脸识别仪获取的可见光图像区域，检测图像区域中是否有人脸。按照检测方法可以分为基于图像的人脸检测方法、基于统计的人脸检测方法以及基于特征的人脸检测方法。本系统实现了基于特征和基于统计的检测方法的结合。
对500 万级人脸图片集进行聚类时，聚类时间应≤30min。
在500 万级人脸聚类结果的基础上，进行至少10000个人员（不包含在原聚类结果中）的聚类精度实验。聚类准确率≥99.99%。
人脸跟踪
对可见光图像区域中检测到的人脸进行跟踪，锁定人脸。
人脸跟踪中的关键点定位可以精确定位面部的关键区域位置，包括眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴，脸部轮廓等。在识别里面，特征点定位用于对人脸图像进行简单的姿态矫正，用于后续特征提取以及在多个人脸特征点附近提取人脸特征来减少表情及姿态对人脸的影响，提高整个识别系统的鲁棒性。同时在人机交互活体识别算法中，特征点定位用于判断人的眨眼及张闭嘴等交互动作。
特征提取
针对获取的可见光和近红外人脸图像进行物理和光照的归一化处理，并提取人脸特征，生成人脸模板。
本模块采用基于多尺度多组件的深度学习方法。以关键点得到的眼睛鼻子嘴巴等器官为坐标定位基准，从其周围抠出来的一块人脸图像区域信息。深度模型具有强大的学习能力，高效的特征表达能力，从像素级原始数据到抽象的语义概念逐层提取信息。
特征大小应≤512Byte，对不少于10万张图片进行批量建模时，批量图片建模速度≥3600张/s。
模板比对
对实时获取的各类服务对象可见光人脸模板与数据库中保存的人脸模板进行比对，并返回比对评分。
人脸比对是根据待测人员面部特征参数提取的结果，与数据库中的人脸进行比对，以判断该待测人脸的身份。此模块的功能是将检测到的人脸与数据库中的人脸进行特征比对，从而确定身份信息。将提取的人脸图像特征与目标库中的特征进行比对，判决出比对结果，识别人的身份，输入为人脸特征描述，输出为比对识别结果。
1:1 人脸识别：当FAR≤0.00001%时，识别率≥99.999%。
1:N 人脸识别：在500万级人脸底库中，对戴口罩的人脸图片进行人脸识别，识别率≥99%；人平均响应时间<0.5s；对不戴口罩的人脸图片进行人脸识别，识别率≥99.99%；人平均响应时间<0.5s。
活体识别
对摄像头前的人脸进行活体识别，杜绝使用照片、视频、三维模型或特效化妆的造假行为。
静态纸质图像非活体拒绝率应≥99.99%。
静态非纸质图像非活体拒绝率应≥99.99%。
静态电子图像非活体拒绝率应≥99.99%。
动态视频非活体拒绝率应≥99.99%。
三维面具非活体拒绝率应≥99.99%。
三维头模非活体拒绝率应≥99.99%。
活体图片活体通过率应≥99.99%。

算法自学习
我们针对应用时间跨度大，建模照片少的情况专门为系统设计了自动学习和在线更新模块。如果系统中只有建模时的一张照片，当用户几年后使用时，必然会由于用户面貌的改变造成识别率的下降。算法自学习功能会从当前通过核验的用户人脸图像中选择核验准确率高的作为新的人脸模板添加到人脸数据库中，从而在无需用户操作的情况下，不断的更新人脸数据库。这样，使得用户的建模人脸数目不断增加（但有上限值），并且，保持数据库中用户的模型总是与现实时间最近的模型，从而提高识别准确率。这样的好处，既不断通过扩展模板提高了识别率，同时也克服了随着时间推移，用户的面部变化造成的识别率下降。此外，当用户的人脸模板数目达到一定程度后，系统会自动为该用户建立一个人脸模型以及一套适合该用户的定制参数，从而针对不同用户的情况进行定制化识别。
其他性能要求
戴眼镜检出准确率应≥99%，戴眼镜人脸识别准确率应≥99%。
戴墨镜检出准确率应≥99%，戴墨镜人脸识别准确率应≥99%。
戴帽子检出准确率应≥99%，戴帽子人脸识别准确率应≥99%。
戴口罩检出准确率应≥99%，戴口罩人脸识别准确率应≥99%。
鼻腔插管检出准确率应≥99%，鼻腔插管人脸识别准确率应≥99%。
氧气罩检出准确率应≥99%，戴氧气罩人脸识别准确率应≥99%。
[bookmark: _Toc57150427]大数据处理引擎
对大数据进行收集、存储、计算、挖掘和管理，并通过深度学习技术和数据建模技术，使数据具有“智能”，包括数据中心服务器设计、数据中心规划和设计、大规模机器学习、分布式存储、超大规模集群自动化运维、数据管理、数据安全、机器学习（特别是深度学习）、大规模GPU并行化平台等。
[bookmark: _Toc57150428]医疗规则模块
（一）住院适用规则集
例如：
1、 挂床住院分析规则：对查床计划执行情况进行评估，对于多次未采集成功的人员（包括AI摄像机感知设备）系统可根据未采集时间段和未采集频次对结果进行评估。规则可以灵活配置。
2、 频繁住院（分解住院）：短期内多次住院。
（二）结算通用规则集
[bookmark: _Hlk24321276]例如：
1、 挂床住院分析规则：对查床计划执行情况进行评估，对于多次未采集成功的人员（包括AI摄像机感知设备）系统可根据未采集时间段和未采集频次对结果进行评估。规则可以灵活配置。
2、 频繁住院（分解住院）：短期内多次住院。
[bookmark: _Toc57150429]可视化模块
对医院各住院部科室实时活动人员的总数、核验数、预警数进行展示，并对违反规则的医疗机构的排名情况、分布情况、以图表、曲线图等方式进行直观展示。
[bookmark: _Toc57150430]实时图像概览
对于医院部署的重点区域摄像机，系统可以通过视频实时监控的方式预览实时图像实况信息，以及目前系统实时的抓拍图片和初步的统计情况。以所见即所得的方式来查看各类实时信息，视图可根据用户的使用风格进行灵活配置，并且对重要的实时图像以轮巡的方式不断滚动播放。
支持单台服务器的情况下对50路监控视频进行实时人脸捕获和跟踪。
[bookmark: _Toc57150431]实时预警视图展示
对医院内实时预警的详细信息进行展示，并对近期内，预警的数量情况进行柱状图展示，同时对实时预警的及时抓拍图像和处理情况 也进行直观展示。
[bookmark: _Toc19626813][bookmark: _Toc57150432]视频监控管理
支持离线视频加速分析功能，加速效率应≥12。
视频联网监控
各级医院的前端视频监控信息通过专网接入系统，监管人员可通过系统查看每个医院实时画面，对人员、药品、交易过程进行有效监控。
支持视频监控随机抽查。
支持监管截图，监管人员发现违法违规操作时可以截图并记录事件信息存档，事件记录支持快速查看对应时间点的录像回放。
前端存储
在各级医院本地配置NVR接入前端摄像的视频信号，实现视频录像数据存储，录像保存15天以上（根据实际情况可调整），以供事后调查取证。
电子地图
在地图上直观展示各级医院的位置和信息，可以进行视频实时预览、录像回放，并可查看历史人脸抓拍记录、核验记录、报警记录。
管理功能
管理人员或授权访问人员，能通过访问系统，实时预览监控画面、回放历史监控图像、下载监控资料等。
平台对接功能
平台与其他平台实现对接，开放相应的视频调用和管理权限，实现应对突发事件的协同联动。
[bookmark: _Toc50037753][bookmark: _Toc57150433]超级搜索
对监控系统捕捉到的所有人员(包括参保或未参保)照片，按照一人一档的方式进行聚类汇总,对在生物识别系统中登记了人脸模板的人员关联其基本信息、认证信息、违规信息、处罚信息等。
[bookmark: _Toc50037754]基本查询
按照基本条件，查询人员信息、住院信息、就诊记录等。
支持通过身份证号码搜索人员档案信息。
[bookmark: _Toc50037755]以图搜图
可实现人脸检索、人像检索，查询条件可以是某张图片，系统可按照个人照片查询人员的所有基本信息、就诊信息、认证信息等。
在亿级底库中对100张人脸图像进行检索，首位命中率应≥99%平均检索时间≤2s。
[bookmark: _Toc50037756]一人一档
可通过照片、姓名、身份证等多个关键字对人员档案进行搜索。对符合条件的搜索人员进行列表展示，并根据人员在医院的就诊及活动过程中的抓拍情况形成人员的就诊记录和行动轨迹等。
支持将人员的基本信息、就医明细、预警信息、认证详情、抓拍详情整合至人员档案,一人一档。
[bookmark: _Toc50037757]认证记录查询
本系统所有终端设备所产生的认证记录，均可通过该模块进行查询。系统支持按照人员，以及人员的就医场景、认证类型等进行精细化查询。

[bookmark: _Toc57150434]设备运维管理模块
设备管理
1、设备图上可视化操作
运维的可视化操作视图，以电子地图为底图基础，可对所有上图的单体设备和元素进行相应的运维操作，可编辑设备参数包括设备类型、所属机构、设备名称、设备类型、设备位置等。
2、前端设备登记
系统可通过运维的前端设备登记功能对所有系统管理的前端设备进行增加、删除、修改、查询和详情查看。
3、服务器登记管理
系统可通过运维的服务器登记功能对所有系统管理的所有后端服务器设备进行增加、删除、修改、查询和详情查看。
4、算力分配管理
算力分配主要对进行大数据计算和比对的算力服务器进行负载均衡的配置，可指定设备需要进入计算的数据进入到某个算力服务器中。
[bookmark: _Toc20241103][bookmark: _Toc57150435]设备状态监控
设备监控总览
对设备在线和离线状态进行实时的监控，对设备运行时间进行记录。
设备开机记录
对设备的最后一次开机时间或者重启时间进行记录。
[bookmark: _Toc20241104][bookmark: _Toc57150436]设备运维操作
实现设备维护功能
[bookmark: _Toc20241105][bookmark: _Toc57150437]运维日志查看
系统可对、操作日志、接口日志、运维日志、登录日志等进行查看，以便对系统的操作过程进行查看和回溯。
[bookmark: _Toc31122][bookmark: _Toc20241106][bookmark: _Toc57150438]管理后台设置功能
管理平台可实现人员管理、模板管理、系统配置、机构管理、用户管理；抽查管理、统计分析、统计图表等模块。
[bookmark: _Toc20241107]帐号管理
提供用户、群组、角色的帐号管理。
[bookmark: _Toc20241108]权限管理
提供读、读写、完全控制等类型的权限，权限与人员帐号通过ACL实现绑定，可通过权限开放或屏蔽帐号分配的功能类型。
[bookmark: _Toc20241109]License管理
统一管理各个人脸识别的License，可以对不同的人脸识别需求授予不同的路数许可，在后端计算系统中提供统一的、集中的授权，分散使用。
场景监控需求
[bookmark: _Toc50037708][bookmark: _Toc57150440]住院场景监控
针对住院场景实现对冒名住院、挂床住院、虚假住院、分解住院、频繁住院进行实时监控，并且针对上述情况可实现相关的普查、抽查机制，对患者住院过程中的请假进行管理。
[bookmark: _Toc50037719][bookmark: _Toc57150441]诊疗场景监控
对于医院门诊的费用较高的诊疗项目和健康理疗类项目，往往是违规的高发区，对于这类诊疗项目，系统首先通过出入口摄像机抓拍进行无感识别，在刷卡人员没有被摄像机智能抓拍捕获的情况下，系统自动启动桌面式人脸识别终端进行有感签到和签退，并将识别数据与业务就诊记录、签到签退时间差等与诊疗规范时长进行比对分析，发现虚假、冒名或不规范医疗行为，可实现医生手动核销诊疗记录。
[bookmark: _Toc50037737][bookmark: _Toc57150443]普通购药场景
针对现场购药、送药服务、代购药品、门特购药等场景进行监控，对违规行为进行监控及告警。
支持对违规刷身份证的行为进行记录,并自动保存平台中关联摄像机抓拍的事发时1min的视频。
支持通过手机APP进行委托购药认证,并可进行代办人登记。
[bookmark: _Toc57150444]智能监控指挥大屏
视频监控最主要的是监控显示，对于前端摄像机采集的视频流能进行实时的观看。
大屏展示可根据实际业务需要进行调整，具体包括但不限于以下数据及内容：
1、远程执法监控。实时连线现场执法人员，监控大厅工作人员可对一线的执法人员提供远程支援，相关领导可在监控大厅对一线执法远程指挥，并提供决策支持。
2、实时场景监控。医药机构检查、治疗、售药等场景实时监控展示。
3、统计分析。住院/购药等医药服务人数实时统计。
4、智能预警。预警数据、嫌疑数据实时提醒。



