[bookmark: _Hlk75265803][bookmark: _GoBack]拟购 六安市叶集区人民医院（市六院）污水处理站升级改造项目 初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地及最低报价：                                 
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至邮箱276198369@qq.com；
2、 响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

拟购项目初步参数结构如下：
	本项目初步参数拟设置情况

	序号
	参数名称
	参数设置

	1
	改造思路
	六安市叶集区人民医院(市六院）是叶集区政府与六安市中医院合作共建的一所集医疗、教学、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院，位于兴叶大道以南、民强北路以西，占地面积60余亩,建筑面积约2.9万平方米,2015年12月16日投入使用，编制床位395张，开放床位300张。
污水处理站设计日处理量为280m³/d，采用的是一级强化加混凝沉淀工艺，排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。目前污水处理站排水水质较差，为提升污水的处理效果，确保排放达标，本着技术先进、工艺可靠、节能高效、操作方便、布局合理、易于维护、科学自动化和充分利用原有基础设施的原则，计划对污水处理工艺进行升级，增加生物接触氧化工艺流程。
按照安徽环境保护厅关于重点污染源自动监控设备“安装、联网、运维”三个全覆盖实施方案（皖环函（2018）1369号文件）中设备相关技术要求及验收标准，污水处理系统新增和更换氨氮在线水质分析仪、COD在线水质分析仪、PH在线水质分析仪、水质自动采样器、视频监控系统等设备设施。


	2
	采购清单
		序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	推荐参
考品牌
	响应情况
	建议修改指标
	报价
	备注（真实指标、是否独家）

	1
	一体化设备
	（1）符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规范。
设备主体：8mm碳钢防腐。
（2）污泥回流泵(2台)：Q=15m³/h，扬程：10m，功率：1.5kw，含自耦装置，导链及导杆（要求主体及配件材质：SUS304不锈钢）。
（3）污泥泵(2台)：Q=15m³/h，扬程：10m，功率：1.5kw，含自耦装置，导链及导杆（要求主体及配件材质：SUS304不锈钢）。
（4）生物填料：组合填料，Φ150，不低于80%安装密度，材质：全塑性夹片维纶醛化丝，中心绳含塑料绳和纤维绳。
（5）曝气管：非标制作（含托架），材质UPVC。
（6）填料支架：材料品种：非标制作，镀锌钢材，槽钢，螺纹钢。
（7）橡胶膜片微孔曝气器：Ø200，0.112-0.185KgO2/m³•h，0.3㎡/个。
（8）回转式鼓风机(2台)：风量：0.6 m³/min，升压：4KPa，功率：1.5kw。
（9）菌种培养、驯化。
（10）符合污水处理二级及以上处理工艺，能保证污水按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准达标排放。
	套
	1
	水泵：
南方泵业、
上海东方泵业
、上海凯泉
泵业
鼓风机：
沈鼓SBW、
山东章鼓、百事得
	
	
	
	

	2
	氨氮在线水质分析仪
	(1) 具有中国环境保护产品认证证书（响应文件中附扫描件）
(2) 测量方法：水杨酸分光光度比色法/纳氏试剂光度法
(3) 功能及技术指标符合《氨氮水质自动分析仪》（HJ/T 101-2019）
(4) 检测下限：≤0.05mg/L   
(5) 准确度：≤±10% 
(6) 重复性： ≤3% 
(7) 零点漂移： ≤±3%
(8) 量程漂移： ≤±3%   
(9) 采样周期：时间间隔（任意时间段设定）、整点测量模式，可设置
(10) 通信接口： RS232数字接口,4～20mA模拟信号输
(11) [bookmark: _Hlk60236531]人机界面：彩色液晶显示屏
断电、断水的自动保护和来电、来水自动恢复的功能
	台
	1
	杭州聚光、中兴仪器、
广州怡文
	
	
	
	

	3
	COD在线水质分析仪
	(1) 具有中国环境保护产品认证证书（响应文件中附扫描件）
(2) 测量方法：重鉻酸钾高温消解，比色测定 （国家标准GB11914-89）
(3) 功能及技术指标符合《环境保护产品技术要求化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》（HJ/T 377-2007）
(4) 测量范围：0-100、0-500、0-1000mg/L多量程可扩展
(5) 准确度：标准溶液 ≤±5%，水样 ≤±8%
(6) 零点漂移：±5mg/L
(7) 量程漂移： ≤±5%
(8) 采样周期：时间间隔（任意时间段设定）、整点测量模式，可设置
(9) 人机界面：液晶彩色触摸屏
(10) 储存数据断电不丢失，来电自动恢复功能
	台
	1
	杭州聚光、中兴仪器、
广州怡文
	
	
	
	

	4
	pH在线水质分析仪
	具有中国环境保护产品认证证书（响应文件中附扫描件）
(1) 功能及技术指标符合《pH水质自动分析仪技术要求》HJ/T 96-2003
(2) 显示：液晶显示屏
(3) 测量范围：不低于（PH值0～14.00pH，精度0.01pH；温度0～99.9℃，精度0.1℃；电位值-1999～+1999mV，精度1mV）
(4) 自动\手动温度补偿范围：0～99.9℃，25℃为基准；
(5) 稳定性：PH≤0.05PH/24h； T≤0.2℃/24h，A≤0.03mA/24h
(6) 自动识别pH缓冲溶液，自动三点校准功能
(7) 控制输出方式：上下限双路继电器控制输出
(8) 4～20mA电流环输出：隔离型、可迁移、可反向、可选择有源/无源
(9) 被测水样：0～99.9℃，0～0.6MPa
	台
	1
	杭州聚光、中兴仪器、
广州怡文
	
	
	
	

	5
	水质自动采样器
	(1) 具有中国环境保护产品认证证书（响应文件中附扫描件）
(2) 功能及技术指标符合《水质自动采样器技术要求及检测方法》HJ/T 372-2007；
(3) 具有时间设定、校正和显示功能；
(4) 具有故障报警、显示和诊断功能，并具有自动保护功能，与远程操作客户端或远程监控平台间应保持通讯正常；
(5) 具有接收远程操作客户端或远程监控平台的外部命令、启动质控操作的功能；
(6) 可按时间、流量、外接信号设置触发采样的功能； 
(7) 具有样品低温保存功能；
(8) 具有采集混合水样、混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品的功能；
(9) 任何一个测量参数超标均启动超标留样，可实现平行监测功能，将记录瓶号、时间、超标和平行监测等信息；
(10) 人机交互界面：彩色液晶显示屏；
(11) 支持外置泵控制，采用外置泵可延长采样距离。
	套
	1
	杭州聚光、中兴仪器、
广州怡文
	
	
	
	

	6
	UPS不间断电源
	(1)类型: 在线式　
(2)额定输出功率：不低于5kW
(3)输出电压范围：220Vac±3％　V
(4)输出频率范围：46.5~55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）Hz
(5)输出电压波形：正弦波　
(6)电池：外接电池,应急时间不低于30min，与主机同品牌
(7)市电浪涌保护：具备
(8)面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示　
	套
	1
	伊顿、
山特、
科士达、
科华、
艾默生
	
	
	
	

	7
	来电自启动功能空调
	(1) 自启动时间：1分钟，设置范围：1-254 分钟
(2) 循环发送时间：30分钟，设置范围：10-2540分钟
(3) 冷量：3匹，带温、湿度显示、制冷与制热可调
(4) 能效等级：不低于二级变频(最高为一级)
	台
	1
	格力、
美的、
海尔
	
	
	
	

	8
	视频监控系统
	满足安徽省环境保护厅2018年9月下发的《安徽省重点排污单位视频监控系统建设总体技术要求》中相关设备参数要求及环保主管部门的验收要求。
具体配置：
(1) 枪式及球型网络摄像机：7个，配置不低于128G存储卡，支持PoE供电
(2) 日夜两用360度球型摄像机：1个，配置不低于128G存储卡，支持PoE供电
(3) 硬盘录像机：16路双网口，硬盘容量不低于4T，满足存储时间不少于90天
(4) POE交换机：16口全千兆
(5) 云台监视器，含鼠标键盘
(6) 机柜机架：定制，现场综合考虑
(7) 摄像机竖杆，配电箱，其他辅材、附件、线缆、电源等
(8) 防雷与接地施工
(9) 满足规范、环保“三个全覆盖”建设相关文件等要求，满足环保验收要求
	套
	1
	浙江大华、
海康威视、
浙江宇视
	
	
	
	

	9
	标准化排污口建设
	(1) 不锈钢成品2#巴氏计量槽
(2) 缓冲井
(3) 流量计探头重新安装校准
	项
	1
	/
	
	
	
	

	10
	污泥压滤设备
	(1) 1台污泥螺杆泵更换：Q=0.8m³/h，P=0.75kw
(2) 污泥压滤系统调试、检修、滤水挡板等
	项
	1
	/
	
	
	
	

	11
	系统升级优化
	(1) 整体系统调试检修，控制柜元器件和控制程序升级等；
(2) 二氧化氯发生器调试，氯酸钠和盐酸储罐规范化改造布置；
(3) 现有设备维修改造、清理、防腐处理、填料更换等；
(4) 标牌及警示牌：亚克力双层，含池体管道等标识、相关制度流程上墙。
	项
	1
	/
	
	
	
	


注：1、推荐参考品牌:本项目推荐的材料品牌供承包人参考，承包人可以选择性能、参数不低于推荐的材料品牌的设备或材料。
2、安装要求：安装包括所有采购设备的安装调试及其涉及到的所有辅材和配件（线缆、水管、水泵等），包括原有老旧设备及管道的拆除，原一体化设备内的污泥处置，原污水处理系统设备维修改造（标准化排口改造、原有流量计的重新规范安装校准、污泥处理系统设备检修等），包括施工期间污水规范处置。安装标准满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（皖环函〔2017〕1009号）文件附件：污染源自动监测设备安装建设技术要求；满足《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)安装技术规范》（JH 353-2019）和“安徽省污染源自动监控巡查系统”等的要求。
3、设备调试、运行及验收：
(1)完成设备调试、试运行并提供调试及试运行记录；
(2)完成验收材料收集、整理；
(3)联网传输、评审等按照六安市生态环境局最新联网、验收标准执行；
(4)保证通过安徽环境保护厅关于重点污染源自动监控设备“安装、联网、运维”三个全覆盖实施方案（皖环函（2018）1369号文件）中设备相关技术要求及验收标准。负责环保验收通过。
(5)满足《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)验收技术规范》（JH 354-2019）。
4、本项目为交钥匙工程，质保期不低于两年，含竣工验收后一年内现场所有在线设备运维。
附件（另附）：
1、安徽省环境保护厅 安徽省财政厅关于印发重点污染源自动监控设备“安装、联网、运维”三个全覆盖实施方案的通知（皖环函〔2018〕1369号）
2、安徽省重点排污单位视频监控系统建设总体技术要求
3、污染源自动监测设备安装建设技术要求
4、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）
5、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
6、《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)验收技术规范》
（JH 354-2019）
7、污水处理站平面图


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3
	资质要求
	市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质或环保工程专业承包三级（含）以上资质。
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