拟购空气波压力循环治疗仪项目参数文件

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                              
                                                                               
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                              
                                                                               
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件（正、副本）寄至六安市叶集区兴叶大道六安市第六人民医院八楼医学装备部；
2、响应情况（是/否）
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构
	本项目参数拟设置情况
	响应情况
(是/否)
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数设置情况
	
	

	1
	具有国家规定的医疗器械产品注册证
	
	

	2
	手提式外观设计，结构牢固耐用，方便转移治疗，便捷省力
	 
	

	3
	配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果；
	
	

	4
	配备至少6种专业的气压治疗模式多方向性多维度性的充气方式。
	
	

	5
	设备压强可在5-25Kpa范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 
	
	

	6
	治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求
	
	

	7
	特制的充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短；
	
	

	8
	配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配； 
	
	

	9
	可实时显示当前压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；
	
	

	10
	具有过压保护系统 ;
	
	

	11
	断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； 
	
	

	12
	主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨 
	
	

	13
	气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。
	
	

	14
	合同标的及配套提供物资免费保修至少三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）；
	
	

	15
	合同标的及配套提供物资需与医院信息系统对接，涉及合同标的验收合格前的费用（如接口费用等）均由中标方承担（此费用含在预算中）；
	
	

	16
	[bookmark: _GoBack]提供同机型设备国内医院用户合同 3 家及以上（配套提供物资可不提供同机型合同），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩），成交供应商在合同签订且向采购人出具等额预付款保函后，采购人按约定支付预付款。
	
	

	17
	依法纳入医疗器械管理的投标产品须满足以下条件: 投标产品须具有有效的医疗器械注册证。
	
	




第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	响应情况
	建议修改指标
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	
	
	

	
	
	
	
	
	




是否全部响应：是（）否（）        报价：
                                  公司公章：         


参数内相关证明文件请盖章附后。

                                         
年  月   日


